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Carcam ZY-25 Carcam ZY-20 Carcam PZY-10

Размер 180х85х35 мм. 180х85х35 мм. 165x79x40 мм.

Вес 575 г. 490 г. 480 г.

Емкость 

аккумулятора
25000 мАч 20800 мАч 16800 мАч

Циклы 

перезарядки
3000 3000 3000

Выходы

5В - 1А/2А; 

12В/19В - 

2А/3.5А

5В - 1А; 

15В/16В/19В - 

2А/3.5А/3.5А

5В - 2А; 

12В/16В/19В - 

2А/3.5А/3.5А

Вход 12В - 1А 12В - 1А 12В - 1А

Время зарядки 4 ч. 4 ч. 3 ч.

Начальный ток 400А 300А 300А

Пиковый ток 800А 600А 600А

Рабочая 

температура
-40 - +60 С -40 - +60 С -40 - +60 С

Комплект:

Руководство пользователя

Пуско-зарядное устройство

Кабель подключения устройств

Разъем для моб. Телефона

Адаптер питания от сети

Адаптер питания от прикуривателя

Силовой кабель с клеймами

Характеристики



Carcam ZY-25+ Carcam ZY-20+ Carcam PZY-10+ Carcam ZY-12

Размер 180х85х35 мм. 180х85х35 мм. 165x79x40 мм. 150х155х55 мм.

Вес 575 г. 490 г. 480 г. 1160 г.

Емкость 

аккумулятора
25000 мАч 20800 мАч 16800 мАч 16800 мАч

Циклы 

перезарядки
3000 3000 3000 3000

Выходы

5В - 1А/2А; 

12В/19В - 

2А/3.5А

5В - 1А; 

15В/16В/19В - 

2А/3.5А/3.5А

5В - 2А; 

12В/16В/19В - 

2А/3.5А/3.5А

5В - 2А; 

12В/16В/19В - 

2А/3.5А/3.5А

Вход 12В - 1А 12В - 1А 12В - 1А 12В - 1А

Время зарядки 4 ч. 4 ч. 3 ч. 3 ч.

Начальный ток 400А 300А 300А 300А

Пиковый ток 800А 600А 600А 600А

Рабочая 

температура
-40 - +60 С -40 - +60 С -40 - +60 С -40 - +60 С

Компрессор

Комплект:

Пуско-зарядное устройство

Кабель подключения устройств

Разъем для моб. Телефона

Адаптер питания от сети

Адаптер питания от прикуривателя

Силовой кабель с клеймами

Руководство пользователя

Характеристики



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 




